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Sistema para la desalinización solar de agua

✓Prototipo escalable
✓Fácil instalación
✓Fácil manejo
✓Para comunidades sin agua 
potable

✓Capacidad de agua potable: 250 L/día
✓Eficiencia de producción de agua potable (Agua 

potable/agua salada): 11-15%
✓Tiempo de trabajo diario: según tiempo de radiación 

solar, en RD: 7 horas
✓Energéticamente autónomo
✓Huella de carbono de operación: sin emisión de CO2 ni 

otros gases de efecto invernadero

Parámetro 23/3/2023 24/3/2023 27/3/2023

Tiempo de operación, min 105 135 170

Tiempo inicio destilación, min 20 25 19

Flujo de agua en DS, L/min 2,019 1,615 1,471

Flujo de agua destilada, L/min 0,267 0,237 0,176

Volumen de agua tratada, L 240 250 280

Volumen de agua destilada, L 28 32 30

Eficiencia de la destilación, % 11,7 12,8 10,7

PRUEBA PLATAFORMA INTEC

Parámetro 23/3/2023 24/3/2023 27/3/2023 Promedio

Conductividad entrada,

µS/cm

536 514 604 551±47

Conductividad salida, µS/cm 102 46,8 42,3 63,7±33,2

Salinidad entrada, % 0,26 0,25 0,29 0,27±0,02

Salinidad salida, % 0,02 0,02 0,02 0,02±0,00

% de desalinización 92,3 92 93,1 92,5±0,6

PRUEBA ACUARIO NACIONAL

Parámetro 21/6/2023 11/7/2023

Tiempo de operación, min 90 95

Tiempo inicio destilación, min 26 28

Flujo de agua en DS, L/min 1,826 1,528

Flujo de agua destilada, L/min 0,224 0,215

Volumen de agua tratada, L 164 145

Volumen de agua destilada, L 20 21

Eficiencia de la destilación, % 12,3 14,1

Parámetro 21/6/2023 11/7/2023 Promedio

Conductividad entrada, µS/cm 46500 47400 46950±636

Conductividad salida, µS/cm 8,48 11,17 9,82±1,90

Salinidad entrada, % 30,3 30,9 30,6±0,4

Salinidad salida, % 0 0 0

% de desalinización 100 100 100


